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LU-VE GROUP В РОССИИ 
ОФИС ПРОДАЖ И ТЕХПОДДЕРЖКИ
В МОСКВЕ С 2005 ГОДА

ЗАВОД ОТКРЫТ В 2007 ГОДУ
> 380
сотрудников

Липецк
Россия

Оборот
> 4 млрд. руб. 

> 350 000
единиц в год

18 000 м2

площадь
производства

Полный
цикл
производства

Непрерывное
производство

Поставка
в более чем
10 стран мира



ТОЧНЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ АПК:

снижаем затраты,
сохраняем качество,

повышаем рентабельность
с решениями LU-VE



ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ 

СЕРИЙ CS-LS

420 МОДЕЛЕЙ  В БОЛЕЕ,
ЧЕМ 2500 ВЕРСИЯХ
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Произв - ть, кВт

Количество
вентиляторов, шт.

Диаметр
вентилятора, мм

Шаг ребра, мм

СЕРИИ CDH

КУБИЧЕСКИЕ ДВУХПОТОЧНЫЕ

Расположение вентиляторов сверху — промышленное кондиционирование

Вентиляторы с направленным потоком

СО2 до 60 бар

Варианты оттайки: тэнами, горячим газом, горячим гликолем, водой

Нержавеющий корпус

Нержавеющая труба

Защитные покрытия

Откидной диффузор вентилятора

Поворот диффузора на 45о- 60о- 90о 

СО2 до 60 бар

Теплоизолированный кожух на всасывании

Shut Up

Варианты оттайки: тэнами, горячим газом, горячим гликолем, водой

Нержавеющий корпус

Нержавеющая труба

Защитные покрытия

Откидной диффузор вентилятора

ОПЦИИ ОПЦИИ



АГРОСЕРИИ FLS

1 2 3 4 5 6 7

450 500 630

7

216
Произв - ть, кВт

Количество
вентиляторов, шт.

Диаметр
вентилятора, мм

Шаг ребра, мм

FLS – Fruit Large Surface
Низкий уровень усушки плодоовощной продукции достигается благодаря большой 
площади теплопередающей поверхности в совокупности с коридорным расположением 
трубок теплообменного блока и шага ламелей 7,0 мм.
Возможность установки до 7 вентиляторов в ряд позволяет правильно распределять 
воздушный поток и поддерживать равномерную температуру хранимой продукции. 
Благодаря уменьшенной высоте конструкции воздухоохладителя возможно максимально 
использовать высоту помещения для хранимой продукции. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ 



БАНАНАКУЛЕРЫ

СЕРИИ CD64H

подходят для 1, 2 и 3-х уровневых камер дозревания с РГС;

слив конденсата объединяется в одну систему;

вывод подключений вверх;

встроенные нагреватели воздуха;

сервисные выключатели;

откидные панели вентиляторов;

внешний статический напор вентиляторов до 150 Па.

ОСОБЕННОСТИ



ШОКФРОСТЕРЫ

СЕРИЙ FF50 и FF63

EC-вентилятор – высокоэффективный электронный осевой двигатель, 

гарантирует высокую экономию энергии и низкий уровень шума.

Hot Glycol Defrost – устройство оборудовано для размораживания горячим  гликолем. 

Insulated Drain Tray – изолированный сливной поддон для предотвращения 

образования льда во время размораживания в холодильной камере.

Isolator Switch – электромеханический разъединитель для отключения 

отдельных двигателей во время технического обслуживания.

Blow Through – исполнение с вентиляторами обратного дува. 

Wring – проводка двигателя вентилятора в распределительной коробке. 

Fan Shroud Heaters – электрические нагреватели, расположенные на 

отверстиях кожуха вентилятора, служат для размораживания вент. группы.

ОПЦИИ



ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ

СДЕЛАНО В РОССИИ



КОНДЕНСАТОРЫ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

СЕРИИ SLC

1 2 3 4 5 6

500 630

F-4 N-6 S-8 R-12

11 310

Произв - ть, кВт

Количество
вентиляторов, шт.

Диаметр
вентилятора, мм

Количество полюсов 
вентилятора

n

Исполнение для 410А фреона (45 бар)

Антикоррозийное покрытие ALUPAINT

EC-вентиляторы

1 или 2 ряда вентиляторов

Щит управления скоростью вращения вентиляторов

SLC 6 F 6431 H

1 2 3 4 5

1 Серия

2 Диаметр вентилятора: 5 - 500 мм, 6 – 630 мм

3 Количество полюсов вентилятора

4 Код модели

5 H или V вариант монтажа

70 МОДЕЛЕЙ В 210 ИСПОЛНЕНИЯХ  

ОПЦИИ

Расшифровка наименования модели



КОНДЕНСАТОРЫ  | ГАЗКУЛЕРЫ

СЕРИЯ XDHV
С ОДНИМ РЯДОМ ВЕНТИЛЯТОРОВ V-ОБРАЗНЫЕ

Высокая производительность в ограниченном пространстве.
Protection Grille – решетка для защиты теплообменного блока.
Water Spray System – система распыления воды под низким 
давлением для максимального повышения производительности 
конденсаторов.
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Вода подаётся на целлюлозную панель
с гидрофильным покрытием.
Целлюлозная панель остается влажной.
Вода испаряется, охлаждая воздух,
проходящий через панель.

AS-ADIABATIC SYSTEM



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Интерактивное меню, выбор языка
Проверка качества воды
Антиблокировка вентиляторов
Очистка теплообменника
Промывка теплообменника
Зимняя функция
Защита об обледенения
Проверка рабочего давления
Удалённый мониторинг
Modbus RS485, Ethernet, USB
Бесшумный режим
Проверка часов работы форсуночной
системы и адиабатических панелей
Удалённая система контроля через GPRS 
Регистратор данных

ФУНКЦИИ

SSE - SPRAY SYSTEM EVOLUTION

AS - ADIABATIC SYSTEM

EC - ВЕНТИЛЯТОРЫ

WHISPERER | ШУМОПОДАВИТЕЛИ

РЕЗЕРВУАР ДЛЯ СБОРА ВОДЫ



Emeritus® выполняет две задачи:
увеличение мощности
при равной площади размещения
увеличение COP при равном уровне шума

При DT1=5K Emeritus® добивается мощности
почти в 4 раза большей, чем сухой охладитель жидкости.

COP

снижение
уровня шума

мощность 
при сравнении с драйкулером

+400%

-60%
меньше
энергопотребление 

-6 дБ(А)

снижение рабочей

DT1

снижение расхода воды
при сравнении с мокрыми градирнями

95%

-80%
снижение
площади размещения 

Сравнение производительности

800 оборотов

ДРАЙКУЛЕР

СПРЕЙ СИСТЕМА

СИСТЕМА С АДИАБАТИКОЙ



ФОРСУНОЧНОЕ
РАСПЫЛЕНИЕ

ФОРСУНОЧНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ
АДИАБАТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ

АДИАБАТИЧЕСКИЕ
ПАНЕЛИ

СУХОЙ РЕЖИМ

Вода распыляется на теплообменник форсуночной системой

Неиспарившаяся вода собирается в поддоне

Собранная вода проходит через УФ-лампу (антибактериальная обработка)

Вода подаётся на адиабатические панели

Избыток воды с панелей утилизируется как дренажная вода



УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ ФОРМЫ ЗАЩИТЫ

БЛАГОДАРЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОМУ КОНТРОЛЛЕРУ,
EMERITUS® ИМЕЕТ ВАЖНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО В РАСХОДЕ ВОДЫ   

МОКРАЯ
ГРАДИРНЯ

ГИБРИДНЫЙ
ОХЛАДИТЕЛЬ

ГОДОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ
(ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЗАВОД)

до 95%
СНИЖЕНИЕ

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ

Датчики для проверки качества воды
pH
электропроводность

АКТИВНАЯ

ПАССИВНАЯ

Aluplus® - в два раза выше стойкость, чем у Alupaint.
Новый алюмагниевый сплав, покрытый специальной краской,
обеспечивающий надёжную защиту и устойчивость к коррозии.

Программное обеспечение оптимизирует
количество часов в год (логика вращения)

ТРЕБОВАНИЕ ПО КАЧЕСТВУ ВОДЫ

Показатель
Директива ЕС 98/83/EC

по питьевой воде
EMERITUS® 

Технические условия

Электропроводность [μS/см] < 2500 < 800

Сухой остаток [мг/л] < 1500 < 500

Хлориды [мг/л] < 250 < 100

Сульфаты [мг/л] < 250 < 50

Жесткость [0f] < 50 4 - 6

Ориентировочный 
коэффициент умягчения 
(макс.)

- 7

pH 6.5 – 9.5 6.5 – 8.0



ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ И СУХИЕ ГРАДИРНИ

СДЕЛАНО В РОССИИ



ВАШ ПАРТНЕР
В МИРЕ

ЭФФЕКТИВНОГО
ОХЛАЖДЕНИЯ

Офис в России с 2005 года

Специальные сертификаты для России

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Самые передовые технологии

Мировой лидер в CO2

Современные и удобные программные средства 
Refriger 2025

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

КАЧЕСТВО

Качественные материалы и компоненты

Сертификация EUROVENT

Огромный опыт производства и эксплуатации

Мы в России

Сделано в России

ЛОКАЛИЗАЦИЯ



СПАСИБО
ЗА

ВНИМАНИЕ

Сергей Захаров
Коммерческий директор
бизнес-подразделения
системы охлаждения

Zakharov07@luvegroup.ru

+7 (926) 654-67-67

luvegroup.com | сэст-лювэ.рф
exchangers.luvegroup.com
alfa.luvegroup.com 
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